
Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu 
typ 133/233

(1/17)

II - 15



Vývod pro
odvìtrání

Provedení s únikem 
plynu pøes PV

Tìleso
reg. jednotky

Komora
membrány

Pákový systém (3)
s akèím èlenem

Pøipojení pøíruby

Uzavírací
pru�ina (14)

BU s tepelnou 
pojistkou

Zpìtné nastavení 
tyèe ventilu pomocí
èepièky (26,35)

Snímací jednotka
s pákovým systémem (34)

Øídící pru�ina (10)Akèní èlen (4,7)
(vymìnitelná
tryska a talíø
ventilu)

Tìleso regulaèního ventilu

Pøipojení pøírub

Øídící pru�ina

Nastavení tlaku

Snímaè (1)
(membrána)

1) Podle po�adavku jsou k dispozici speciální pru�iny pro jiné tlaky pojistného ventilu

(8)

(5)

Odvìtrávací vývod
s objímkou

Se zabudovanou
pojistnou membránou

Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233

- maximální vstupní tlak 6,0 bar (8,0 bar) s bezpeè-
nostním uzávìrem (BU)

- s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku (pouze regu-
látor 133)

- se zabudovaným pojistným ventilem úniku plynu
(PV) nebo bezpeènostní membránou

- provedeny podle DIN 3380/81 a schváleny podle
DIN 33822 DIN-DVGW

- pro v�echny plyny podle technického pøedpisu G 260

- s termopojistkou

- vyhovují pro prodej plynu jen s pøepoètem na teplotu,
podle technického pøedpisu G 685

Regulátory tlaku plynu Schlumbeger Rombach, typ
133 a 233 jsou urèeny pro pou�ívání v domovních, ob-
chodních a prùmyslových aplikacích. Tyto regulátory
pracují na bázi zatì�ování pru�iny a jsou vhodné pro
v�echny nekorozivní druhy plynù. Po�adovaný výstup-
ní tlak je mo�no snadno nastavit úpravou øídící pro-
mìnné, výmìnou øídící pru�iny.

Tím, �e tyto regulátory vyu�ívají síly pru�iny, pracují
nezávisle na poloze instalace. Díky pou�ití pøírub ke
spojování, existuje øada zpùsobù spojení mezi tìle-
sem regulaèního ventilu a regulaèní jednotkou, a na
opaèné stranì mezi tìlesem regulaèního ventilu
a uzavíracím zaøízením bezpeènostního uzávìru.
Hrdlo regulaèní jednotky a uzavírací zaøízení bezpeè-
nostního uzávìru je mo�no vymìòovat bez demontá-

�e regulaèního ventilu z regulovaného systému.
Bezpeènostní uzávìr je vybaven teplotnì ovládaným
elementem.

V�echna provedení s pojistným ventilem mají pevnì
nastaven pojistný (odpou�tìcí) tlak1). Pojistný tlak je
nezávislý na nastavení výstupního tlaku, cca 30 mbar
nad pa.

Odvìtrávací / odfukové vedení musí být pøipojeno na vý-
vod odvìtrání regulátoru.

Provedení s bezpeènostními membránami nejsou vyba-
vena pojistným ventilem (PV) a odvìtrávacím / odfuko-
vým vedením. Dojde-li k po�kození (protr�ení) pracovní
membrány, bezpeènostní membrána zabraòuje úniku
nedovoleného mno�ství plynu.
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Technické údaje a urèení typu

Typ 133, pe = 0,05 - 4,0 bar

Tlakový stupeò PN 1 pe = 0,05 - 1,0 bar
Tlakový stupeò PN 4 pe = 0,35 - 4,0 bar
Výstupní tlak 8 - 420 mbar
Prùtok Vn do 65 m3/h - zemní plyn
Provozní teplota -20 °C a� + 60 °C

Typ 233, pe = 0,05 - 4,0 bar

Tlakový stupeò PN 1 pe = 0,05 - 1,0 bar
Tlakový stupeò PN 4 pe = 0,37 - 4,0 bar
Výstupní tlak 8 - 700 mbar
Prùtok Vn do 400 m3/h - zemní plyn
Provozní teplota -20 °C a� + 60 °C

Urèení typu regulátoru 133 a 2331)

pro pe = 0,1 - 4,02) bar
Schváleno podle DIN 33822, 3380/81 s DIN-DVGW
registrací è.

- 31 bez bezpeènostní jednotky
- 32 s PV
- 61 BU pso > 400 mbar
- 62 BU pso > 400 mbar a PV
- 64 BU pso a psu

- 66 BU pso a psu a PV  

- 71 BU pso ≤ 450 mbar
- 72 BU pso ≤ 450 mbar a PV

- 77 BU pso ≤ 450 mbar a PV a ochrana
proti ztrátì tlaku PN 1 (pouze 133)

- 630 BU pso > 400 mbar a bezpeènostní
membrána PN 1 (133 & 233-8�/-12�)

- 650 BU pso a psu s bezpeènostní
membránou PN 1 (133 & 233-8�/-12�)

- 730 BU pso ≤ 450 mbar a bezpeènostní
membrána PN 1 (133 & 233-8�/-12�)

- 770 BU pso ≤ 450 mbar, ochrana proti
ztrátì tlaku a bezpeènostní membrána
PN 1 (pouze regulátor 133)

1) Zvolte -8� nebo -12� tìlìso membrány
2) Pozor na max. ∅ trysky
pso = horní tlak; psu = dolní tlak

Typ 133, pe > 4,0 - 6,0 bar

Tlakový stupeò PN 6 pe = 0,35 - 6,0 bar
Max. ∅ trysky 3/16� (10 mm)
Výstupní tlak 20 - 420 mbar
Prùtok Vn do 65 m3/h - zemní plyn
Provozní teplota -20 °C a� + 60 °C

Pøipojení vnìj�ího pulzu

Typ 233, pe > 4,0 - 6,0 bar

Tlakový stupeò PN 6 pe = 0,37 - 6,0 bar

Max. ∅ trysky 3/16� (10 mm)
Výstupní tlak 20 - 700 mbar
Prùtok Vn do 400 m3/h - zemní plyn
Provozní teplota -20 °C a� + 60 °C

Pøipojení vnìj�ího pulzu

Urèení typu regulátoru 133 a 2331)

pro pe > 4.0 - 6,02) bar
Schváleno podle DIN 3380/81 s DIN-DVGW registrací è.

- 32 s PV
- 66 BU pso a psu a PV  

1) Zvolte -8� nebo -12� tìlìso membrány
2) Pozor na max. ∅ trysky
pso = horní tlak; psu = dolní tlak

Urèení typu regulátoru 133 a 2331)

pro pe do 8,02) bar
Bez DIN-DVGW registrace è.

- 31 bez bezpeènostní jednotky
- 32 s PV
- 34 s ochranou proti ztrátì tlaku
- 36 s ochranou proti ztrátì tlaku a PV
- 61 BU pso

- 62 BU pso a PV
- 64 BU pso a psu

- 66 BU pso a psu a PV

1) Zvolte -8� nebo -12� tìlìso membrány
2) Pozor na max. ∅ trysky
pso = horní tlak; psu = dolní tlak
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Materiál

Tìleso regulaèního ventilu : GGG 40 DIN 1693

Tìleso regulaèní jednotky : GD-Al Si 12 DIN 1725

Spodní èást tìlesa BU : Mosaz lisovaná za tepla

Uzavírací pru�ina BU : NiCr15Fe7TiAl

Vlo�ka hrdla : Mosaz

O-krou�ky : Viton pro vys. teploty

Membrány : NBR / NBR s vyztu�ením 
tkaninou

Sedlo regulaèního ventilu : perbunan

Sedlo ventilu BU : Mosaz / perbunan

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (4/17)

Varianty regulátoru

Typ 133

Typ 233-12

Typ 233-8

DN 25, PN 16
ANSI 150

Vnitøní závit
G 3/4, 1, podle ISO 228/1
Rp 3/4, 1, podle DIN 2999

1� zavitový nátrubek
podle DIN 2993
(instalaèní délka 140 mm)

DN 25 (vstup)
1� závitový nátrubek
podle DIN 2993 (výstup)
(instalaèní délka 160 a 140 mm)

DN 50, PN 16
ANSI 150

Vnitøní závit
G 3/4, 1 podle ISO 228/1
Rp 3/4, 1 podle DIN 2999
1 1/2� NPT

DN 40, PN 16
ANSI 150

DN 50, PN 16
ANSI 150

Vnitøní závit
G 3/4, 1 podle ISO 228/1
Rp 3/4, 1 podle DIN 2999
1 1/2� NPT

DN 40, PN 16
ANSI 150

Urèení typu

Pøíklad

Regulátor Typ 233, tlakový stupeò PN 4, 12�- tìle-
so membrány, BU pro uzavírání pøi horním tlaku
≤ 450 mbar a PV pro únik plynu:

Typ 233 - 4 - 12 - 72

Typ 3)

Velikost membrány 2)

Tlakový stupeò 1)

1) bez èísla pro tlakový stupeò PN 1
2) pro typ 133 se neuvádí
3) jednotrubkové provedení typu 133 je oznaèeno 133-E

Bezpeènostní zaøízení (podle tabulky)
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Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (5/17)

Instalaèní rozmìry

Vývod odvìtrání �J�
Vývod odvìtrání
�J�

* Neplatí pro verze 233-8 (-12) -71/-72/-710 ...

1

2 6

53*

4*

Vývod odvìtrání
smìrem ven

Vývod odvìtrání
smìrem ven

7 8 9 10

Hmot. kgVerze Velikost
záv. hrdla

Pøíruba ∅ A B C C D E F G H J - vývod
odvìtrání

K
1) 2)

133-... 3/4" 1" DN 25 190 170 100 160 170 100 100 60 120 Rp 3/4 74 4 6

233-12 1 1/2" DN 40 350 250 150 200 260 155 110 60 120 Rp 1 110 11 15

233-12 -- DN 50 350 250 -- 200 260 155 110 60 120 Rp 1 110 -- 16

233-8 1 1/2" DN 40 260 250 150 200 220 125 110 60 120 Rp 1 105 9 13

233-8 -- DN 50 260 250 -- 200 220 125 110 60 120 Rp 1 105 -- 14

Rozmìrová tabulka pro jednohrdlový nátrubek typ 133-E-...

R L N

Rp 1 110 41

Rp 1 1/2 140 50

Mo�né instalace
Pøi objednávání regulátorù je nutno uvést instalaèní polohu.
Pokud není uvedena, bude regulátor sestaven a seøízen tak,
aby vyhoval standardní instalaèní poloze (poloha 2).
Regulátor 133 - smìr odvìtrání ven
Regulátor 133 - smìr odvìtrání dovnitø
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Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (6/17)

Rozsahy

Rozsahy øídící pru�iny

Regulátor

Typ
Rozsah Èíslo pru�iny Barva

133
s ochranou
proti ztrátì

tlaku

9 - 15 mbar
14 - 20 mbar
18 - 26 mbar
24 - 40 mbar
35 - 53 mbar

955-200-08
955-200-09
955-201-06
955-200-98
955-200-11

èervená
modrá
støíbrná

�lutá
oran�ová

133

8 -16 mbar
12 - 20 mbar
15 - 35 mbar
30 - 70 mbar

35 - 140 mbar
100 - 210 mbar

955-200-08
955-200-09
955-200-10
955-200-11
955-200-12
955-200-83

èervená
modrá
zelená

oran�ová
èernobílá
støíbrná

133-HP 140 - 420 mbar 955-200-84 èerná

233-12

8 - 16 mbar
12 - 20 mbar
15 - 35 mbar
30 - 70 mbar

70 - 140 mbar
100 - 210 mbar

955-200-13
955-200-14
955-200-15
955-200-16
955-200-17
955-200-18

èervená
modrá
zelená

oran�ová
èerná

støíbrná sv.

233-8

30 - 70 mbar
70 - 140 mbar

140 - 300 mbar
210 - 450 mbar

955-200-15
955-200-16
955-200-17
955-200-18

zelená
oran�ová

èerná
støíbrná sv.

233-8 HP 420 - 700 mbar 955-200-69
955-200-18

støíbrná
støíbrná sv.

Rozsahy tlaku, BU typ 033 reagující na horní tlak

Uzavøení pøi Rozsah Èíslo pru�iny Barva

vzestupu
tlaku
pso

40 - 70 mbar
50 - 150 mbar

140 - 450 mbar

955-200-22
955-200-23
955-200-24

èervená
modrá
zelená

Rozsahy tlaku, BU reagující na hodní a dolní tlak

Uzavøení pøi Rozsah Èíslo pru�iny Barva

vzestupu
 tlaku

(horní tlak)
pso

20 - 60 mbar
50 - 120 mbar

100 - 400 mbar
300 - 600 mbar
400 - 1000 mbar

955-200-22
955-200-23
955-200-24
955-200-52
955-202-42

èervená
modrá
zelená
hnìdá

støíbrná

(dolní tlak)
psu

8 - 50 mbar 955-200-32 èervená

Výstupní tlak : 8 mbar - 20 mbar:
RG 20 / SG 30

> 20 mbar - 50 mbar:
RG 10 / SG 20

> 50 mbar - 420 mbar:
RG 5 / SG 10

Regulaèní a uzavírací tlakové skupiny

Skupiny tolerance uzavírání

BU:

Horní reakèní tlak: 40 mbar - 1000 mbar
AG 10

Dolní reakèní tlak: 8 mbar - 20 mbar
AG 30
> 20 mbar - 50 mbar
AG 10

PV:

pa + cca 30 mbar ± 10 %

Minimální tlakový rozdíl pro uzavøení BU

1. Typ 033 20 mbar mezi pa a pso

2. Typ SSV 2 14 mbar mezi pa a psu

20 mbar mezi pa a pso

Odvìtrání

Je-li do plynového systému zabudován regulátor bez
bezpeènostní membrány a má-li regulátor pojistný
ventil, který odpou�tí plyn ven, pak je nutné instalovat
odvìtrávací nebo odfukové vedení.

Minimální prùmìr odvìtrávacího potrubí pøedpisovaný
normami 3380 a 33822 je DN 15. Pro zaji�tìní nena-
ru�ení regulace a dostateènì rychlé odezvy pøi zmì-
nách zátì�e, mají být dodr�eny následující jmenovité
svìtlosti odvìtrávacího potrubí

do 3 m DN 20
do 5 m DN 25

Pro vìt�í délky se doporuèuje alespoò DN 40.
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Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (7/17)

Regulátor typu 133-E, tìlìso regulaèního ventilu DN 25, Pe max 1,0 bar
Prùtok v m3/h zemního plynu za standardních podmínek (ρn = 0,78 kg/m3)

Vlo�ka trysky

12,5 mm 10 mm 8 mm 6,3 mm 4,7 mm 3 mm
Údaje nastavení
Výstupní tlak

pa (mbar)

Vstupní tlak
pe (bar)

1/2� 3/8� 5/16� 1/4� 3/16� 1/8�

pa = 20 mbar
Rozsah

15 - 35 mbar
Øídící pru�ina
955-200-10

zelená

0,1

0,3

0,5

1,0

16

27

32

38

15

26

28

37

12

18

19

20

11

14

17

20

7

12

15

19

3

6

8

11

Vlo�ka trysky

12,5 mm 10 mm 8 mm 6,3 mm 4,7 mm 3 mm
Údaje nastavení
Výstupní tlak

pa (mbar)

Vstupní tlak
pe (bar)

1/2� 3/8� 5/16� 1/4� 3/16� 1/8�

pa = 50 mbar
Rozsah

30 - 70 mbar
Øídící pru�ina
955-200-11
oran�ová

0,1

0,3

0,5

1,0

--

20

24

29

--

16

20

26

--

12

14

17

--

10

12

16

--

7

10

14

--

5

6

10

Vlo�ka trysky

12,5 mm 10 mm 8 mm 6,3 mm 4,7 mm 3 mm
Údaje nastavení
Výstupní tlak

pa (mbar)

Vstupní tlak
pe (bar)

1/2� 3/8� 5/16� 1/4� 3/16� 1/8�
pa = 100 mbar

Rozsah
35 - 140 mbar
Øídící pru�ina
955-200-12
èernobílá

0,1

0,3

0,5

1,0

--

21

28

40

--

18

23

38

--

12

16

23

--

10

12

19

--

9

10

16

--

4

6

10

Regulátor typu 133-77 a 133-770 (s ochranou proti ztrátì tlaku), tìlìso regulaèního
ventilu DN 25, pe max 1,0 bar
Prùtok v m3/h zemního plynu za standardních podmínek (ρn = 0,78 kg/m3)

Údaje nastavení pe Q (tryska 12,5 mm)

pa = 20 mbar
Rozsah

18 - 26 mbar
955-201-06

0,1
0,3
0,5
1,0

13
20
25
32

Údaje nastavení pe Q (tryska 12,5 mm)

pa = 50 mbar
Rozsah

38 - 53 mbar
955-200-11

0,15
0,3
0,5
1,0

14
22
27
34
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Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (8/17)

Regulátor typu 133, tìlìso regulaèního ventilu DN 25
Prùtok v m3/h zemního plynu za standardních podmínek (ρn = 0,78 kg/m3) (viz poznámky 1. a 2. dole)

Vlo�ka trysky

12,5 mm 10 mm 8 mm 6,3 mm 4,7 mm 3 mm
Údaje nastavení
Výstupní tlak

pa (mbar)

Vstupní tlak1.)

pe (bar)
1/2� 3/8� 5/16� 1/4� 3/16� 1/8�

pa = 20 mbar
Rozsah

15 - 35 mbar
Øídící pru�ina
955-200-10

zelená

0,1
0,3
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

24
40
48
61
--
--
--
--
--
--
--

18
36
46
56
64
63
--
--
--
--
--

16
29
40
53
63
61
--
--
--
--
--

9
22
30
41
56
57
59
64
--
--
--

--
13
17
25
33
38
51
52
53
54
60

--
6
8

12
14
18
24
31
35
40
50

pa = 50 mbar
Rozsah

35 - 70  mbar
Øídící pru�ina
955-200-11
oran�ová

0,1
0,3
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

14
31
44
58
--
--
--
--
--
--
--

13
29
42
52
59
61
--
--
--
--
--

11
22
37
46
57
60
--
--
--
--
--

--
16
24
40
54
56
60
65
--
--
--

--
12
15
24
30
35
48
53
54
56
66

--
4
8

11
14
16
22
27
30
36
50

pa = 100 mbar
Rozsah

35 - 140  mbar
Øídící pru�ina
955-200-12
èernobílá

0,2
0,3
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

22
33
50
60
--
--
--
--
--
--
--

18
28
35
52
58
60
--
--
--
--
--

14
18
28
48
56
59
--
--
--
--
--

12
16
24
39
52
55
60
63
--
--
--

8
11
12
23
29
34
48
52
60
65
70

4
4
8

12
13
18
21
25
31
35
50

1.  S pe > 4,0 bar, nutný vnìj�í impuz.

2.  Mno�ství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností.
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Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (9/17)

Regulátor typu 133, tìlìso regulaèního ventilu DN 25
Prùtok v m3/h zemního plynu za standardních podmínek (ρn = 0,78 kg/m3) (viz poznámky 1. a 2. dole)

Vlo�ka trysky

12,5 mm 10 mm 8 mm 6,3 mm 4,7 mm 3 mm
Údaje nastavení
Výstupní tlak

pa (mbar)

Vstupní tlak1.)

pe (bar)
1/2� 3/8� 5/16� 1/4� 3/16� 1/8�

pa = 140 mbar
Rozsah

70 - 280 mbar
Øídící pru�ina
955-200-83

støíbrná

0,1
0,3
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

--
18
25
44
--
--
--
--
--
--
--

--
15
21
36
46
53
--
--
--
--
--

--
12
17
29
38
43
56
67
--
--
--

--
10
14
22
28
35
49
59
--
--
--

--
7

10
17
24
29
39
49
55
65
79

--
3
6

10
13
16
22
26
31
38
48

pa = 300 mbar
Rozsah

140 - 420 mbar
Øídící pru�ina
955-200-84

èerná

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

18
35
--
--
--
--
--
--
--

15
29
38
46
--
--
--
--
--

11
23
33
40
53
66
--
--
--

8
16
25
33
43
51
--
--
--

6
13
18
25
38
46
55
65
79

--
9

12
15
21
26
31
35
42

pa = 400 mbar
Rozsah

140 - 420 mbar
Øídící pru�ina
955-200-84

èerná

0,7
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

26
33
--
--
--
--
--
--
--

22
28
37
44
--
--
--
--
--

17
21
31
38
50
64
--
--
--

12
17
26
31
41
49
--
--
--

10
12
16
23
36
44
53
63
77

6
8

10
12
18
24
29
33
40

1.  S pe > 4,0 bar, nutný vnìj�í impuz.

2.  Mno�ství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností.
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Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (10/17)

Regulátor typu 233-12, tìlìso regulaèního ventilu DN 40
Prùtok v m3/h zemního plynu za standardních podmínek (ρn = 0,78 kg/m3) (viz poznámky 1. a 2. dole)

Vlo�ka trysky / úhel zkosení talíøe ventilu

25 mm 20 mm 12,5 mm 10 mm 6,3 mm

1� 3/4� 1/2� 3/8� 1/4�

Údaje nastavení
Výstupní tlak

pa (mbar)

Vstupní tlak1.)

pe (bar)

30o 10o 10o 10o 10o

pa = 20 mbar
Rozsah

15 - 35 mbar
Øídící pru�ina
955-200-15

zelená

0,1
0,3
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

75
142
188
250
280
--
--
--
--
--
--

58
114
149
208
241
260
300
310
--
--
--

40
82

110
158
195
215
266
300
300
300
--

24
48
64
98

125
147
190
210
230
250
250

12
23
32
47
57
68
92

113
120
130
160

pa = 50 mbar
Rozsah

35 - 70 mbar
Øídící pru�ina
955-200-16
oran�ová

0,1
0,3
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

51
125
169
250
286
--
--
--
--
--
--

43
95

130
190
228
254
295
315
--
--
--

26
62
88

140
180
210
250
280
300
300
--

20
43
58
95

120
140
190
220
230
250
250

--
21
29
46
57
68
90

110
122
130
160

pa = 100 mbar
Rozsah

70 - 140 mbar
Øídící pru�ina
955-200-17

èerná

0,2
0,3
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

73
110
160
237
266
--
--
--
--
--
--

52
81

119
183
221
258
290
319
--
--
--

38
54
79

136
168
204
248
277
300
300
--

25
36
53
90

119
142
191
230
240
250
250

15
20
30
44
57
65
87

109
124
130
160

pa = 200 mbar
Rozsah

100 - 210 mbar
Øídící pru�ina
955-200-18

støíbrná

0,4
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

140
175
304
355
--
--
--
--
--
--

107
134
224
272
291
350
376
--
--
--

70
90

156
207
230
287
310
320
330
--

45
56
98

127
142
190
230
250
260
260

22
27
43
57
64
86

110
135
130
160

1.  S pe > 4,0 bar, nutný vnìj�í impuz.
2.  Mno�ství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností.
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Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (11/17)

Regulátor typu 233-8, tìlìso regulaèního ventilu DN 40
Prùtok v m3/h zemního plynu za standardních podmínek (ρn = 0,78 kg/m3)  (viz poznámky 1. a 2. dole)

Vlo�ka trysky / úhel zkosení talíøe ventilu

25 mm 20 mm 12,5 mm 10 mm 6,3 mm

1� 3/4� 1/2� 3/8� 1/4�

Údaje nastavení
Výstupní tlak

pa  (mbar)

Vstupní tlak1.)

pe (bar)

30o 10o 10o 10o 10o

pa = 50 mbar
Rozsah

30 - 70 mbar
Øídící pru�ina
955-200-15

zelená

0,2
0,3
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

75
105
142
235
262
--
--
--
--
--
--

56
78

115
189
223
255
--
--
--
--
--

30
47
68

132
166
200
243
278
293
304
--

19
30
46
90

118
147
190
232
254
270
--

14
18
26
46
55
68
90

112
126
138
170

pa = 100 mbar
Rozsah

70 - 140 mbar
Øídící pru�ina
955-200-16
oran�ová

0,3
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

93
136
220
261
--
--
--
--
--
--

73
106
170
205
236
--
--
--
--
--

41
65

114
149
180
231
263
285
300
--

26
42
79

102
126
186
225
248
275
--

18
26
41
55
66
87

109
128
146
178

pa = 200 mbar
Rozsah

140 - 300 mbar
Øídící pru�ina
955-200-17

èerná

0,4
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

124
148
260
298
--
--
--
--
--
--

96
118
198
252
296
--
--
--
--
--

63
79

127
152
190
266
300
312
324
--

42
52
90

117
143
197
240
256
279
--

23
27
46
58
70
89

112
131
146
178

pa = 400 mbar
Rozsah

210 - 450 mbar
Øídící pru�ina
955-200-18

støíbrná

0,7
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

152
220
277
--
--
--
--
--
--

126
175
214
256
--
--
--
--
--

86
118
142
172
223
241
266
281
--

61
80

107
130
167
176
206
217
--

32
46
54
66
86

108
127
142
172

1.  S pe > 4,0 bar, nutný vnìj�í impuz.
2.  Mno�ství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností.
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Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (12/17)

Regulátor typu 233-12, tìlìso regulaèního ventilu DN 50
Prùtok v m3/h zemního plynu za standardních podmínek (ρn = 0,78 kg/m3) (viz poznámky 1. a 2. dole)

Vlo�ka trysky / úhel zkosení talíøe ventilu

25 mm 20 mm 20 mm 12,5 mm 10 mm 6,3 mm

1� 3/4� 3/4� 1/2� 3/8� 1/4�

Údaje nastavení
Výstupní tlak

pa (mbar)

Vstupní tlak1.)

pe (bar)

30o 30o 10o 10o 10o 10o

pa = 20 mbar
Rozsah

15 - 35 mbar
Øídící pru�ina
955-200-15

zelená

0,1
0,3
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

97
214
288
385
425
--
--
--
--
--
--

74
180
250
360
400
410
--
--
--
--
--

66
142
187
267
292
317
365
394
--
--
--

41
79

119
182
230
255
324
340
350
362
--

25
50
69

106
128
153
205
240
264
288
305

12
23
30
46
57
68
86

105
118
130
150

pa = 50 mbar
Rozsah

35 - 70 mbar
Øídící pru�ina
955-200-16
oran�ová

0,1
0,3
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

66
165
245
387
421
--
--
--
--
--
--

52
130
200
320
390
410
--
--
--
--
--

45
110
157
240
287
317
365
394
--
--
--

31
65
97

163
219
255
312
340
350
362
--

20
43
60
98

127
152
205
240
264
288
305

--
22
29
45
55
66
89

110
123
140
160

pa = 100 mbar
Rozsah

70 - 140 mbar
Øídící pru�ina
955-200-17

èerná

0,2
0,3
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

95
160
241
380
446
--
--
--
--
--
--

65
117
178
307
379
410
--
--
--
--
--

60
105
155
260
326
376
420
430
--
--
--

40
65
97

162
216
255
320
375
390
405
--

30
44
62
98

126
153
205
240
270
300
310

14
21
29
45
57
69
91

110
125
140
160

pa = 200 mbar
Rozsah

100 - 210 mbar
Øídící pru�ina
955-200-18

støíbrná

0,4
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

165
204
320
371
--
--
--
--
--
--

125
150
248
310
360
--
--
--
--
--

110
133
221
267
305
360
400
--
--
--

70
83

149
198
230
300
320
330
350
--

45
55
97

126
152
205
240
265
300
310

25
30
45
57
71
91

110
125
140
160

1.  S pe > 4,0 bar, nutný vnìj�í impuz.
2.  Mno�ství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností.
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Regulátor typu 233-8, tìlìso regulaèního ventilu DN 50
Prùtok v m3/h zemního plynu za standardních podmínek (ρn = 0,78 kg/m3)

Vlo�ka trysky / úhel zkosení talíøe ventilu

25 mm 20 mm 20 mm 12,5 mm 10 mm 6,3 mm

1� 3/4� 3/4� 1/2� 3/8� 1/4�

Údaje nastavení
Výstupní tlak

pa (mbar)

Vstupní tlak
pe (bar)

30o 30o 10o 10o 10o 10o

pa = 50 mbar
Rozsah

30 - 70 mbar
Øídící pru�ina
955-200-15

zelená

0,2
0,3
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

75
122
187
321
352
--
--
--
--
--
--

60
83

148
266
320
370
--
--
--
--
--

48
71

117
208
240
270
--
--
--
--
--

34
52
74

151
190
231
300
340
349
358
--

22
33
49

104
129
155
208
236
259
281
--

14
20
28
45
55
66
94

117
130
141
168

pa = 100 mbar
Rozsah

70 - 140 mbar
Øídící pru�ina
955-200-16
oran�ová

0,3
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

94
137
293
342
--
--
--
--
--
--

78
116
241
332
401
--
--
--
--
--

75
108
189
232
270
--
--
--
--
--

45
70

122
164
208
281
317
340
356
--

28
42
83

107
134
189
237
251
270
--

20
28
46
55
66
92

113
131
146
172

pa = 200 mbar
Rozsah

140 - 300 mbar
Øídící pru�ina
955-200-17

èerná

0,4
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

115
154
293
363
--
--
--
--
--
--

95
120
241
343
414
--
--
--
--
--

88
116
198
252
296
--
--
--
--
--

55
69

127
181
228
304
350
378
392
--

38
48
93

121
147
199
231
262
284
--

22
27
45
57
69
95

117
139
150
181

pa = 400 mbar
Rozsah

210 - 450 mbar
Øídící pru�ina
955-200-18

støíbrná

0,7
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

160
221
294
--
--
--
--
--
--

135
165
216
274
--
--
--
--
--

110
153
191
231
--
--
--
--
--

81
113
142
170
226
252
278
295
--

62
82

110
128
167
200
232
255
--

29
40
54
66
91

112
133
150
183

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (13/17)

1.  S pe > 4,0 bar, nutný vnìj�í impuz.
2.  Mno�ství pod èarou nejsou regulována se stanovenou pøesností.
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Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (14/17)

Funkce regulátoru

Regulátory jsou urèeny k tomu, aby udr�ovaly hodno-
ty výstupního tlaku na konstantní úrovni nezávisle na
vstupním tlaku a prùtoku plynu. Pøi nulové spotøebì se
neprody�nì uzavírají (Q = 0). Snímaè a komparátor
(membrána) (1) je zatì�ován pru�inou (2) a jeho po-
hyb je pøená�en na akèní èlen regulaèního ventilu (4)
pomocí pákového systému (3). Po�adovaná hodnota
výstupního tlaku se dosáhne zmìnou síly øídící pru�i-
ny. Venturiho efekt, jeho� vznik je umo�nìn vhodnou
velikostí a tvarem prùøezu mezi výstupem ventilu (5)
a spojovacím kanálem (6) pùsobí na snímaè a kom-
parátor (1) a upravuje zatì�ovací charakteristiku pru-
�iny tak, �e dochází k mírnému zvý�ení tlaku na vý-
stupu pøi zvy�ování prùtoku. Není-li prùtok plynu, re-
gulátor je otevøen, tj. síla øídící pru�iny stlaèuje snímaè
a komparátor (1) a pákový systém (3) smìrem dolù.
Regulaèní ventil je otevøen a plyn mù�e protékat trys-

kou (7). Výsledkem je, �e dochází k nárùstu tlaku na
výstupu, který pak vyvolává sílu na komparátoru (1),
který pùsobí proti síle pru�iny. Jestli�e vyvolaná síla
pøesáhne �ádanou hodnotu, komparátor zvedá tyè (3)
a talíø ventilu (4) zu�uje volný prùøez v trysce (7) èím�
dochází ke �krcení toku plynu. Jestli�e výstupní tlak kle-
sá vlivem zvý�ené spotøeby za tryskou (7), pak dochá-
zí k poklesu tlaku i v komoøe membrány (8). Èím� pøe-
vládá síla pru�iny a dochází k otevírání akèního èlenu
(4). Tento proces se opakuje dokud nedojde na kom-
parátoru (1) k vyrovnání mezi zadanou hodnotou a hod-
notou výstupního tlaku, co� závisí na dosa�ené veli-
kosti prùtoku. Dojde-li k po�kození akèního èlenu (4,7)
nebo dojde k zablokování pákového systému (3), pak
dochází k nárùstu tlaku v regulaèní jednotce tak dlouho,
a� zareaguje bezpeènostní uzávìr (BU), který pøeru�í
tok plynu.

Regulátor tlaku plynu 133-12, -730, DN 25

Vývod pro
odvìtrání

Provedení s únikem
plynu pøes PV

Tìleso
reg. jednotky

Komora
membrány

Pákový systém (3)
s akèním èlenem

Pøipojení pøíruby

Uzavírací
pru�ina (14)

BU s tepelnou
pojistkou

Snímací jednotka
s pákovým systémem (34)

Øídící pru�ina (10)Akèní èlen (4,7)
(vymìnitelná
tryska a
talíø ventilu)

Tìleso regulaèního ventilu

Pøipojení pøírub

Øídící pru�ina (2)

Nastavení tlaku

Snímaè (1)
(membrána)

(8) (6)

(5)
Zpìtné nastavení 
tyèe ventilu pomocí
èepièky (26, 35)
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Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (15/17)

Regulátor tlaku 133 -770 s integrovanou ochranou
proti poklesu blokuje tok plynu pøi poklesu tlaku.

Systém se otevírá automaticky a pøechází do pohoto-
vostního re�imu, jestli�e existuje na vstupu reguláto-
ru potøebný tlak a je uzavøena uzavírací jednotka na
výstupu.

Jestli�e dojde k poklesu tlaku (pa / 2 ± 20 %), pak píst
s O-krou�kem (1), který je pøipevnìn na talíøi ventilu
regulátoru, je vtlaèen do trysky BU (2). Tím se zablo-
kuje prùtok plynu.

Plyn proudí pod pracovní membránou skrz prùtoèný
otvor v pístu (3). Stoupající tlak pøestavuje regulátor
do uzavírací polohy (4). Souèasnì s tím se ochrana
proti poklesu tlaku uvádí do otevøené polohy. Za tím-
to úèelem je nutno poèítat s prodlevou 1 - 5 minut
v závislosti na velikosti vstupního tlaku a mno�ství
plynu tekoucího do uzavírací jednotky.

Popis funkce

Síla pru�iny (5) pístu ochrany proti poklesu tlaku za-
ji��uje, �e je zaruèeno zablokování vstupního tlaku do
BU (6).

Regulátor tlaku plynu 133 -770, DN 25 s ochranou proti ztrátì tlaku
s BU pro uzavírání pøi nárùstu tlaku a bezpeènostní membránou

Pru�ina �ádané
hodnoty Tìlìso membrány

Bezpeènostní
uzavírací ventil

Tìlìso ventilu
s tryskou

Tyè ventilu s talíøkem
pro ochranu proti poklesu tlaku

Páka

TM membráma
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Funkce pøi nárùstu tlaku

Jakmile výstupní tlak plynu dosáhne nepøípustné veli-
kosti, je pøivádìn kanálkem (13) na komparátor (9) BU. 

Kdy� síla pod komparátorem (9) pøesáhne sílu vyvoze-
nou pru�inou (10), je komparátor (9) nadzdvihnut po-
mocí pákového systému (11) (pro BU s reakcí na nárùst
tlaku) nebo pomocí vodícího pouzdra (28) (pro BU s re-
akcí na nárùst i pokles tlaku). Tím západka páky (11) u-
volní sílu uzavírací pru�iny (14) a talíø ventilu (12) se pøi-
tlaèí k trysce (7) a uzavøe pøívod plynu.

Funkce pøi poklesu tlaku

Jestli�e výstupní tlak poklesne natolik, �e síla pod kom-
parátorem (9) je men�í ne� síla pru�iny pro dolní tlak (3),
pak tato pru�ina zatlaèí komparátor (9) dolù. (Pru�ina
pro nárùst tlaku (10) je spoleènì se svým vodícím
pouzdrem (28) podpírána ramenem (32)). Tím západka
páky (11) uvolní sílu uzavírací pru�iny (14) a talíø ventilu
(12) se pøitlaèí k trysce (7) a uzavøe pøívod plynu.

Uvádìní do provozu

Pro uvedení BU do provozu vytáhnìte tyè (26), èím� se
zaaretuje západkový pákový systém (11). BU, které
reagují na nárùst i na pokles tlaku mohou být uvedeny
do provozu jen tehdy, kdy� tlak pùsobící zespoda na
komparátor (9) je vìt�í ne� uzavírací tlak pro pokles a
men�í ne� uzavírací tlak pro nárùst, èím� je zaji�tìno,
�e se páèka (11) dostane do styku se základnou (33)
západky (34).

Jak èepièka (35), tak tyè (26) jsou opatøeny závity pro
snadnìj�í seøízení zpìtného nastavení uzávìru.

Prostor pod komparátorem je oddìlen od vstupního
tlaku tìsnìním O-krou�kem.

V�echny pohyblivé èásti BU jsou vyrobeny z nerezo-
vého materiálu, èím� je zaji�tìn dlouholetý bezproblé-
mový provoz. Reakèní tlaky bezpeènostních uzavíra-
cích ventilù jsou stanoveny podle po�adavkù zákazní-
kù, ale mìly by být alespoò o 20 mbar vìt�í ne� je po-
�adovaný výstupní tlak.

(5)(6) (13)

(10)

(9) (32)

(33)

(12)

(10)

(30)

(28)

(9)

(14) (34) (36) (11) (26) (35)(14) (34) (36) (11)

(12)(7)(4)(3)

Omezovaè zdvihu
pro nárùst tlaku

Obrázek A
Reaguje na
nárùst tlaku
(pso ≥ 400 mbar)

Obrázek B
Reaguje na nárùst 
a pokles tlaku

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Princip èinnosti BU

(16/17)
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Za bì�ných podmínek bude jak regulátor, tak BU pra-
covat obvyklým zpùsobem (regulace tlaku a funkce
bezpeènostního uzavøení).

Konstrukce BU byla v�ak upravena za úèelem zaji�-
tìní zvý�ené bezpeènosti uzavøením regulátoru pøi
vzniku vysokých teplot (po�ár).

Následující popis se vztahuje na BU s uzavíracím tla-
kem ≥ 400 mbar a rovnì� na v�echny verze reagující
na nárùst a pokles tlaku. 

Vøeteno (36) výkyvné páky (34) BU se dotýká kolíku
(37) teplotnì roztahujícího se elementu. Tento ele-
ment vytlaèí kolík (37), dosáhne-li teplota cca 120oC.
Tím se vøeteno (36) posune proti pru�inì (38) smì-
rem od výkyvné páky (34) a�, pøi dal�ím zvý�ení tep-
loty, páka (34) vypadne z vodítka, èím� se uvolní are-
tace a BU se aktivuje.

Tyè ventilu (26) s talíøem (12) se zatlaèí proti trysce
v tìlese regulaèního ventilu pomocí pru�iny odoláva-
jící vysoké teplotì (14) a tím se zastaví pronikání ply-
nu do regulátoru a dále do systému.

Funkce BU s tepelnou pojistkou

(36) (34) (26) (38) (37)

(12)

(34)(14) (36) (11)

Zpìtné nastavení
tyèe uzávìru pomocí
èepièky

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (17/17)

Bezpeènostní uzavirací ventil typ 033

Regulátory, které patøí do øady 133 a 233, jsou stan-
dardnì vybaveny bezpeènostním uzavíracím ventilem
typ 033 tehdy, jestli�e bod uzavøení je ≤ 400 mbar
a po�aduje se jen ochrana na nárùst tlaku.

Za bì�ných provozních podmínek bude jak regulátor,
tak BU pracovat obvyklým zpùsobem (regulace tlaku
a uzavøení po nedovolené zmìnì tlaku).

V pøípadì po�áru nebo pøi nadmìrnì vysokém ohøátí,
dojde k roztavení cínové kulièky, na kterou tlaèí tyè
membrány. Vzhledem k tomu, �e uvolòovací svorník je
tlaèen dolù na roztavený cín pru�inou odolávající vyso-
ké teplotì, vytlaèí se cín ven do pøepadové komory,
která se zde nachází pro tento úèel. Uolòovací svorník
se tím vysune ven a spustí BU.

Tlakem dr�ená
cínová kulièka

Pru�ina odolná vys.
teplotì (Inconel)

Pøepadová komora

Uvolòovací svorník

Tyè
ventiluTalíø ventilu

BU
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